MESSANLEITUNG
TERRASSENUBERDACHUNG V916 - COMO

Eine gute Vorbereitung!

Bevor Sie die Terrasseniliberdachung bestellen, miissen Sie einige Malte messen.
Es ist wichtig, dass Sie alle Malke in mm eingeben!
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1. Bestimmen Sie die gewiinschte Breite (B)
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Das angegebene MaR wird die Gesamtlénge des Regenrinnen-

profils und des Wandprofils.

2. Bestimmen Sie die Hohe an der Wandseite (H1)

Abstand gemessen vom Untergrund bis zur Unterseite des

mm

Wandprofils. (Hohe des wandprofils = 189 mm)

3. Bestimmen Sie die Hohe an der Gartenseite (H2)

Abstand gemessen vom Untergrund bis zur Unterseite des H2 =

mm

Regenrinnenprofils.

4. Bestimmen Sie die gewiinschte Tiefe (D)

Abstand gemessen von der Wand bis zur Vorderseite der
Stiitzen.

Lesen Sie auch die besonderen Schwerpunkte auf Seite 2 aufmerksam durch, um zu sehen, ob diese fiir Sie zutreffen.

Die Spezifikationen finden Sie auf Seite 3.
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Besondere Schwerpunkte!

Achten Sie auf eventuelle Hindernisse!
Denken Sie an Regenrohre und andere Hindernisse, die die Montage an der Wand behindern konnen.

Achten Sie bei der Regenrinne auf die Auslagentiefe!

Das BestellmalR fir die Tiefe (D) ist der Abstand gemessen von der Wand bis zur Vorderseite der Stiitzen. Die Regenrinne

steht allerdings ein bisschen {iber. Die tatsachliche Tiefe ist also etwas langer. Fiir genaue Malie siehe die Spezifikationen.
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Ideale Hohe Wand- und Regenrinnenprofil

Schauen Sie gut, in welcher Hohe Sie das Wandprofil befestigen konnen. Die ideale Hohe fiir die Unterseite des Wandprofils
(H1) ist 2500 - 2700 mm ab dem Boden. Die ideale Hohe fiir die Unterseite des Regenrinnenprofils (H2) ist 2100 - 2300 mm
ab dem Boden. Fiir eine gute Durchlaufhdhe ist eine Mindesthohe von 2 Metern an der Gartenseite (H2) erforderlich.

Neigungswinkel
Die Terrassenliberdachung hat einen variablen Neigungswinkel. Der Neigungswinkel Ihres Dachs ist abhangig von den von
Ihnen angegebenen BestellmaRen H1, H2 und D.

min. 5°

Neigungswinkel
max. 15° &

Aufschlagende Tiiren und Fenster
Beriicksichtigen Sie bei der Bestimmung des Neigungswinkels nach auRen aufschlagende Tiiren und Fenster. Halten Sie
mindestens 30 cm zwischen dem Rahmen und der Unterseite des Wandprofils ein.

Stiitzen und Dachplatten
Die Anzahl der Stiitzen und Dachplatten ist abhangig von der Breite lhrer Terrassenliberdachung. Sehen Sie die Tabelle bei
den Spezifikationen.

Betonsockel

Gegen Mehrpreis kdnnen Sie vorgefertigte Betonsockel bestellen. Dieses Fundament kdnnen Sie eingraben und danach
die Stlitzen darauf montieren. Die Betonsockel sind schon mit Gewindestangen mit Muttern nach MaR fiir die Fuliplatte
versehen, die mit die Stiitzen mitgeliefert wird.
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Spezifikationen V916 - Como Abmessungen in mm

128,3 b
A0
YL
~ i Seitenansicht Regenrinnenprofil, Runde
~ o
0 1283
LwlS ]
288,1 M
b
S YL
- - : I Seitenansicht Regenrinnenprofil, klassisch
40,4 2
b
160
200 S
Seitenansicht Seitenansicht
Regenrinnenprofil, Uberhang
Breite [mm] Anzahl Stiitzen/Pfosten Anzahl Dachplatten/Felder
Polycarbonat Glas 44.2 Glas 55.2
3000 2 3 4 4
3500 2 4 5 5
4000 2 4 6 6
4500 2 5 6 6
5000 2 5 7 7
5500 2 oder 3 (ausfallabhangig) 6 8 7
6000 2 oder 3 (ausfallabhangig) 6 8 8
6500 2 oder 3 (ausfallabhangig) 7 9 9
7000 2 oder 3 (ausfallabhangig) 7 9 9

Subject to misprints, errors and technical modifications. 29636873-201106DE




